
ISO 9001, ISO 14001, TUV

• Sistem lampu PJUTS bertahan di cuaca berawan atau mendung sampai dengan 7 hari.
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Lampu PJU
Tenaga Surya
Penerangan Jalan Umum

Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya 

(PJUTS) adalah pembangkit listrik independen 

u n t u k  m e m e n u h i  ke b u t u h a n  l i s t r i k 

penerangan lampu jalan. Aplikasi sistem ini 

tepat digunakan untuk daerah terpencil yang 

tidak terjangkau jaringan listrik PLN dan 

efisiensi energi.
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Features:

Ÿ Listrik mandiri dan bekerja otomatis

Ÿ Mudah dalam pemasangan

Ÿ Tidak memerlukan jaringan kabel

Ÿ Sudah termasuk electrical box baterai, aksesoris, 

base plate, angkur, anti panjat

Ÿ Lama operasi lampu 12 jam setiap hari

Ÿ Garansi (tidak mencakup garansi pencurian, huru 

hara, bencana alam) sbb:

- Garansi sistem 1 tahun

- Garansi linear performa 20 tahun

- Garansi baterai minimal 1 tahun

- Garansi SCC minimal 1 tahun

- Garansi lampu minimal 2 tahun
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