Energy Limiter
Pembatas Energi

Type EL-701
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GPNE EL-701

Type EL-701 berfungsi sebagai pembatas energi yang akurat.
Dibuat dengan triac sebagai pemutus daya yang dapat di aliri arus
maksimal 10A kontinyu.

Untuk pemakaian beban yang lebih besar (maksimum 50A) dapat
menggunakan kontaktor yang dipasang diluar. Alat ini di lengkapi
dengan program untuk mengubah kuota dan waktu pengisian.

Spesifikasi

Fasa / Kabel
Tegangan Nominal
Frekvensi

Arus Maksimal
Pengkabelan

Tampilan

Indikator

Standar

Tampilan unit kWh

Terminal data

Daya kejut

Temperatur kerja

Memori penyimpanan
Dudukan

Konsumsi daya

Real time clock dan Alarm
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: 1 Fasa / 2 Kabel

:220Vac

: 50 Hz

: 10A

: Sambungan langsung sampai 10 A,
tanpa external CT

: 6 digit 7-segment LED

: beban on/off

:IEC61036; CNS 14607

: Menampilkan Total energi & energi,
yang tersisa

: Untuk koneksi ke remote pengaturan

: 6kWh, 1.2/50 sec

:-20° Cto 60° C

: Ketahanan data 10 tahun

: Wall mount

: 3W/5VA

: Tersedia
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